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Swietlik dachowy

Podstawa (opcja)

1 | === | profil aluminiowy E-2126 lub E-1035 | 13 5y | wkrety samowiertne z podktadka EPDM
- boczny
2| =2 profil aluminiowy E-2087 14 $ruby maszynowe z nakrgtka
il g . (O
zebro »
3 = profil aluminiowy E-2136 A [/ podstawa - blacha stalowa ocynkowana
klips dystansowy
4 profil aluminiowy E-2088 B /> |taczniki podstawy
listwa + uszczelka B
5 J/ profil aluminiowy katownik C docieplenie podstawy
6 | plyta poliwgglanowa D 1/ obrdbka - blacha lub papa
7 ~ uszczelka A E $ciagi podstawy
8 . ta§ma paroprzepuszczalna i
——— |paroszczelna
9 & $ruby samogwintujace z podktadka
& EPDM, X IubY
10 N wkrety samowiertne z podktadka
: EPDM
11 S wkrety samowiertne
12 wkrety samowiertne

Wykaz zalecanych narzedzi: Wkretarka , Szlifierka katowa , Wyrzynarka , Wiertarka (opcjonalnie), Klucz oczkowy powyzej od 19




Montaz $wietlika rozpoczynamy od zamontowania podstawy z blachy ocynkowanej — podstawa
$wietlika musi by¢ przytwierdzona do konstrukcji nosnej dachu. Podstawa nie jest elementem
samono$nym dlatego nie wolno dopuszczaé¢ do jej nadmiernego ugigcia. W razie pojawienia si¢
zbytniej wiotkosci nalezy podstawe¢ dodatkowo podeprze¢ liniowo. Na etapie montazu podstawy
warto zwroci¢ na przekatne, jezeli beda nieréwne utrudnia nam montaz $wietlika.
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Narozniki wewngtrznej czgsci podstawy wzmacniamy blaszanymi katownikami. Utatwiaja nam
tez sprawdzi¢ czy podstawa ustawiona jest pionowo by w razie potrzeby dokona¢ korekty.
Narozniki podstawy $wietlika wzmacniamy wkrgtami samogwintujacymi lub blachowkrgtami.
Postugujac si¢ wkretarkami nalezy doktadnie dopasowac site dokrgcania $rub nie pozwalajac na
zerwanie gwintu jak i na zbyt staby docisk laczonych elementow




W razie koniecznos$ci jako opcje mozna zastosowac rozporki w podstawie swietlikow. Dotyczy
to zwlaszcza podstaw wysokich jak i takich ktére maja tendencj¢ do wyboczenia. Wspomniane
rozporki stosujemy takze w obiektach gdzie moga nastgpowac gwattowne skoki cisnienia.
Rozpory mocowane powinny by¢ srubami maszynowymi z nakretka (14).

Zalecamy zeby podstawa $wietlika dachowego wystawata min. 15 cm ponad pota¢ dachu, w
przypadku wigkszych rozpigto$ci podstawa $wietlika powinna wystawaé wigcej. Zbyt niska
podstawa moze powodowac przecieki
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Podstawe $wietlika najlepiej dociepli¢ za pomoca styropianu lub za pomoca twardej welny
mineralnej. Powstale szczeliny wypetniamy pianka poliuretanowa, Nie powinno dociepla¢ si¢
podstaw migkka welna mineralna poniewaz po uplywie czasu wetna ta moze mie¢ tendencje do
zsuwania si¢. Skutkowa¢ to moze powstawaniu mostkow termicznych, za§ wilgo¢ moze si¢
skropli¢ powodujac przecieki. Zastosowanie twardego styropianu o usztywni podstawe swietlika




Zamocowana oraz docieplona podstawe zamykamy i uszczelniamy od zewnatrz obrobkami
blacharskimi lub obrabiamy papa. Pamigta¢ nalezy przy prowadzeniu prac dekarskich o
odpowiednich zaktadkach blachy podobnie jak i przy kryciu papa lub membrana. Warto w celu
podniesienia zywotno$ci  podstawy S$wietlika zastosowa¢ obrobki z blachy powlekane;,
aluminiowej lub tytanowo-cynkowe;.

Wierzchnia cze¢$¢ podstawy ktéra najczesciej wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej
odizolowa¢ 1 dodatkowo uszczelni¢ przed zatozeniem $wietlika. Zastosowany elastyczny
material powinien mie¢ dobre wtasciwosci izolacyjne. Jezeli obrobki blacharskie wykonano z
bardzo trwalych materiatow jak blacha tytanowo-cynkowe lub aluminiowe to mozna uzy¢ kleju
dekarskiego




Boczne profile — obwiednie mocujemy do podstawy s$wietlika wkregtami samowiertnymi
uzywajac kluczyka ,,8” Zalecamy optymalne ustawienie momentu obrotowego czyli takiej sity
docisku wkretarki ktéra docis$nie $ruby z taka sita ktora zapewni odpowiedni docisk, nie
powodujac zarazem zerwania gwintu — oslabiajac przez to potaczenie.
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Montaz katownika stuzacego jako oparcie $cianki czotowej Swietlika. Widoczny katownik moze
by¢ zastosowany jako ciagly lub w niektorych przypadkach takze jako jako punktowy punkt
podparcia. Montaz widocznego katownika za pomoca wkretow samowiertnych. Do wkrecania
widocznych $rub ,,11” uzywamy najcze¢sciej klucza ,,8”.




Przed montazem elementow taczacych dolnych nalezy doktadnie zaznaczy¢ ich rozmieszczenie
dopasowujac do plyt poliweglanowych. W przeciwnym wypadku bedziemy musieli docinac
kazda ptyt¢ na wymiar co niepotrzebnie wydluzy oraz utrudni nam montaz. Moze tez
spowodowac ze plyt tych nam po prostu zabraknie. Do wkregcania $rub uzywamy najczesciej
kluczyka ,,8” http://www.eskade.pl/forum.wady konstrukcyjne montazu swietlikow .html
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Sposdb mocowania profili tworzacych podstawe §cianki czotowej swietlika. Pamigta¢ musimy
o wykonaniu w dolnej czgs$ci otworéw odwadniajacych. Stosowane wkrgty nie powinny miec
grubszego tba sruby wraz z podktadka niz 10mm. Do wkrgcania $rub 11 uzywamy klucza ,,8”



http://www.eskade.pl/

Montaz ptyt poliwgglanowych nalezy zacza¢ od sprawdzenia ktora ze stron moze by¢
wystawiona na dzialanie stonca. Na calym obwodzie ptyty zar6wno z gory jak i z dotu mozemy
podwina¢ folig¢ ochronna po okoto 10cm — zeby nie dostata si¢ pod profile lub pod listwy
dociskowe. Pod zZadnym pozorem nie zdejmujemy jeszcze folii zabezpieczajacej plyty

poliweglanowe. http://www.eskade.pl/forum.uszkodzony swietlik.html

Wsuwanie uszczelki A po obwodzie $wietlika. Nasze uszczelki pokryte sa specjalng substancja
utatwiajaca ich zaktadanie. Bardzo pomocnym narzedziem bedzie zwykly klucz oczkowy.
Uszczelki wciskamy z taka sila zeby wypust pokrywal si¢ z zaczepami z profilach
aluminiowych. Oczywiscie przed zatozeniem uszczelki odginamy foli¢ ochronna na okoto 10cm



http://www.eskade.pl/forum,uszkodzony_swietlik.html

Przeszklenie $cianki czolowej swietlika tukowego w jednym kawatku, bez podziatu pionowego.
Najczgsciej stosowane rozwiazanie przy rozpigtosci do 210cm, chociaz w niektorych
przypadkach ze wzgledu na rozkrdj materiatu lub ze wzgledoéw statycznych stupki moga by¢
zastosowane.
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Montaz przeszklenia pionowego z podzialem pionowym — wystepuj¢ zazwyczaj przy
rozpigtosci $wietlika powyzej 210cm. W niektorych przypadkach wynikajacych gltownie z
rozkroju poliwgglanu takze przy mniejszych rozpigtosciach.




Zamykanie $cianki czotowej za pomoca profilu E-2136, jeden profil laczy nam $cianke
czolowa uszczelniajac oraz stabilizujac przeszklenie poliwgglanowe zarowno pionowe jak i
poziome. Jest to profil uniwersalny naszego autorstwa pasujacy zarowno gdy chcemy
zastosowa¢ poliwegglan grubosci 10mm lub 16mm
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Mocowanie listew dociskowych za pomoca $rub w zaleznosci od grubosci ptyt srubami ,, X do
poliweglanu 10mm lub ,,Y” do poliwgglanu gr 16mm w opisie instrukcji 9. Na samym koncu w
celu stabilizacji oraz dodatkowego uszczelnienia stosujemy krotkie wkrety samowiertne o
symbolu wedhug instrukcji ,,10” Listwa dociskowa 4 jest zaopatrzona w kryze ulatwiajaca
prowadzenie wkretow. Wszystkie nasze wkrety zostaty zaprojektowane w ten sposob by sita ich
docisku zapewniala szczelno$¢, umozliwiajac prace poliwgglanu przy réznicach temperatury nie
powodujac zarazem zgniecenia materiatu




Na sam koniec montazu $wietlika $ciagamy folie ochronne z ptyt poliwgglanowych. Jednak
przed samym zdjeciem folii mozemy jeszcze raz sprawdzi¢ czy wszystkie plyty zostaty
zatozone prawidtowo. Sprawdzamy plyty wygiete w tuk jak i ptyty w $ciankach czotowych
Jezeli ktore$ plyty zostaly zalozone odwrotnie to mamy jeszcze mozliwo$¢ naprawienia bigdu.
Po zdjeciu folii bedzie za p6zno. Upewni¢ sig nalezy takze czy wszystkie uszczelki utozone sa
prawidtowo, podobnie jak i czy wszystkie $ruby czy sa przykrgcone pionowo w stosunku do
ptaszczyzny listew. Po zakonczeniu montazu sprzatamy pota¢ dachu z resztek materiatu ktore
powstaty przy wykonywaniu $wietlika. Jakiekolwiek pozostawione skrawki materiatow, $cinki,
wiory moga uszkodzi¢ pota¢ dachu, a takze podobnie jak pozostawione folie moga zapchaé
rynny oraz rury spustowe a takze stanowi¢ powazne zagrozenie dla 0sob znajdujacych si¢ w
okolicach obiektu. Montaz §wietlikow jest zawsze okazja do kontroli dachu, sprawdzenia stanu
poszczeg6lnych elementow takich jak stan pokrycia dachowego, instalacji odgromowej, stan
komindw, obrobek blacharskich jak i okazja do sprawdzenia a w razie konieczno$ci udroznienia
zapchanych rynien i rur spustowych.




Instrukcja montazu swietlikow dachowych oraz pasm Swietlnych Firmy Eskade-System
Ogolne informacje

Przedstawiona w formie rysunkowej jak i w postaci filmow: instrukcja montazu §wietlikéw
dachowych firmy Eskade-System jest informacja techniczna pozwalajaca zrozumie¢ sposob
montazu tukowych przeszklen takich takich jak tukowe §wietliki dachowe oraz tukowe pasma
$wietlne z poliweglanu, a w niektorych przypadkach takze zadaszenia tukowe.

Wykonywane przez Firm¢ Eskade-System elementy sa wykonywane z naddatkiem dlatego
Nalezy si¢ liczy¢ z koniecznos$cia docigcia na budowie zaréwno ptyt poliwgglanowych jak 1
profili aluminiowych. Konieczno$¢ docinania tych materialdw na budowie wynika z r6znych
wspotczynnikow rozszerzalnos$ci liniowej poszczegdlnych materiatow. Szczegdlnie podczas
montazu poliwgglanu nalezy pozostawia¢ odpowiednie luzy technologiczne mniejsze w okresie
letnim, natomiast wigksze przy nizszej temperaturze czyli zima.

http://www.eskade.pl/poliweglan.parametry_poliweglanu.html
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Instrukcja zostata opracowana z mys$la o montazu $wietlikéw wraz z podstawami z blachy
stalowej, poniewaz taki rodzaj §wietlikow jest najczesciej sprzedawany.

Wobec olbrzymiej réznorodnosci rozwiazan stosowanych w budownictwie przedstawione w
instrukcji $wietliki dachowe moga by¢ montowane takze do innych podstaw niz do tych
przedstawionych w instrukcji; takich jak z drewna, stali, betonu oraz innych materialow, jak
rowniez kombinacj¢ tych materialow. Instrukcja opracowana zostata opracowana dla dwoch
rodzajow wypekien czyli poliwgglanem gr 10mm w zakresie od 140cm do 360cm

oraz poliwgglanem gr 16mm w zakresie od 180cm do 380cm. Przyjeto takze ze podstawa
wykonana zostala z blachy stalowej ocynkowanej gr 1,5mm, widoczne zas$ rozpory

stabilizujace sztywnos$¢ §wietlika umieszczono w odstepach co 300cm.

Stolarka aluminiowa w $wietlikach w standardzie wykonana jest z surowego aluminium, jako
opcja profile moga by¢ za doptata malowane w/g palety RAL

Poniewaz kazdy obiekt, a co za tym idzie i1 $wietlik jest poddawany innym obciazeniom dlatego
przed zastosowaniem S$wietlikoéw lub zadaszen nalezy zaczerpna¢ opinii uprawnionego
konstruktora lub projektanta, ktory w razie potrzeby powinien rozwiazanie dopusci¢ lub
indywidualnie dopasowa¢ do danego obiektu poprzez odpowiednie zmiany. Dostosowaé tez
nalezy wytrzymato$¢ S$wietlikow jak 1 zadaszen do obcigzen $niegiem oraz wiatrem
wystepujacym w danym rejonie. Nalezy nie dopuszcza¢ do zbytniego zalegania $niegu na tych
konstrukcjach. Jezeli prawo tego wymaga to przed zamontowaniem $wietlikow lub innych
przeszklen nalezy uzyska¢ we wiasciwych urzedach odpowiednie pozwolenia oraz zgody.



http://www.eskade.pl/poliweglan,parametry_poliweglanu.html

W celu tatwiejszego zrozumienia zasad montazu poliweglanu w ponizszych linkach
umiescilismy wiele bardzo przydatnych wiadomos$ci ktére utatwia Panstwu montaz.
Przedstawiamy takze 1 przytaczamy réwnie pomocne informacje z naszego forum ktore
przedstawiaja skutki nieprawidtowego montazu $wietlikow oraz zadaszen. Zamieszczone tam
fotografie najdobitniej obrazuja skutki stosowania nieodpowiednich materiatow, jak i
przestrzegaja przed najcz¢sciej popelnianymi btedami

Animacja komputerowa przedstawiajaca etapy montaz Swietlika lukowego Eskade:
https://www.youtube.com/watch?v=mtPwwDMr2ZQ

filmy przedstawiajace montaz najczeSciej stosowanych Swietlikow
Montaz Swietlika lukowego na podstawie z blachy stalowej
https://www.youtube.com/watch?v=ID82RWGO8TQ
https://www.youtube.com/watch?v=xkhtJe-iTcU

Wymiana Swietlikow szklanych na Swietliki tukowe z poliweglanu
https://www.youtube.com/watch?v=hv]7et8PNY1
https://www.youtube.com/watch?v=wkn5xH7peno

Prawidlowy montaz poliweglanu
https://www.youtube.com/watch?v=mV4ZjrbB6s

Montaz Swietlika tukowego Eskade na podstawie z drewna
https://www.youtube.com/watch?v=ud YuQfbPChE

Cigcie i docinanie profili aluminiowych pilka reczng i szlifierka katowa
https://www.youtube.com/watch?v=nSv5qV15jPc

Cigcie poliweglanu pilarka
https://www.youtube.com/watch?v=14w7Y-NEHIM
Zabezpieczanie komor poliweglanowych
https://www.youtube.com/watch?v=RMS8iapTqi_k

Mycie plyt poliweglanowych
https://www.yvoutube.com/watch?v=6KMOs7WUS5UE



https://www.youtube.com/watch?v=6KMOs7WU5UE
https://www.youtube.com/watch?v=RM8iapTqi_k
https://www.youtube.com/watch?v=14w7Y-NEHIM
https://www.youtube.com/watch?v=nSv5qV15jPc
https://www.youtube.com/watch?v=udYuQfbPChE
https://www.youtube.com/watch?v=5mV4ZjrbB6s
https://www.youtube.com/watch?v=wkn5xH7peno
https://www.youtube.com/watch?v=hvj7et8PNYI
https://www.youtube.com/watch?v=xkhtJe-iTcU
https://www.youtube.com/watch?v=lD82RWG08TQ
https://www.youtube.com/watch?v=mtPwwDMr2ZQ

Poradnik: - jakich bledow nalezy unika¢ podczas montazu swietlikow dachowych
i zadaszen z poliweglanu oraz innych naswietli z wykorzystaniem poliweglanu :

35. Zadaszenie basenu — nieszczelny poliweglan perforacja ptyt oraz nieszczelnosci

» 34. Zadaszenie basenu — nieszczelny poliweglan perforacja ptyt wigcej ilustraciji
» 33. Klopoty ze szczelnoscia ptaskich Swietlikow dachowych na hali produkcyjnej

» 32. Klopoty ze szczelno$cia ptaskich §wietlikow dachowych na hali produkcyijnej
dodatkowe ilustracje
¢ 31. Nieszczelne naswietla dachowe z pekajacymi plytami poliweglanowymi

* 30. Rozszczelnione pasma $wietlne po wymianie szkta na poliweglan
¢ 29. Odbarwienie poliweglanu — spadek przejrzystosci plyt po u ie kilku lat

» 28. Problemy zwiazane z wymiang Swietlikéw szklanych na tukowe poliweglanowe

* 27. Klopoty ze szczelnoscia Swietlikbw mocowanych na dachu z blachy trapezowej

e 26. Przeciekajace Swietliki dachowe nad warsztatem lakierniczym. Nieudane proby
uszczelnienia

e 25. Myjnia samochodowa, problemy z parg wodna oraz woda w komorach ptyt

poliweglanowych, korozja profili

* 24. Nieskuteczne proby uszczelnienie miejsca taczenia elementow dachu z obrébkami

blacharskimi $wietlika

» 23. Problemy ze $wietlikami i wytazem. Przecieki w rejonie Swietlikéw, nieszczelnosci

pod wylazem dachowym zamarzanie wody w rynnach i rurach spustowych
e 22. Osad na powierzchni zadaszenia, pekajacy poliweglan, wypadajace plyty, glony

wewnatrz ptyt z poliweglanu

* 21. Problemy ze szczelnoscia — poliwgglan mocowany na silikonie w istniejace]
konstrukcii stalowej

e 20. Wady konstrukcyijne montazu swietlikbw powodujace przecieki

* 19. Zadaszenia z poliweglanu - pekanie poliweglanu oraz nieszczelnos$¢ taczenia

* 18. Woda, para wodna oraz glony w komorach poliweglanu

* 17. Problemy z uszczelnieniem poliweglanu w remontowanych $wietlikach

* 16. Zniszczony i podziurawiony poliweglan na przystankach autobusowych

* 15. Nieszczelnosci na styku drewno i poliweglan

* 14. Nieszczelne Swietliki pasmowe na dachu z ptyt warstwowych

* 13. Koputki swietlikowe zniszczone przez grad — problem ze znalezieniem
odpowiednikow

* 12. Nieszczelnosci $wietlika - przecieki trwajace po ustaniu deszczu

* 11. Wypadanie poliweglanu z profili po zimie

* 10. Pekniecia w ptytach poliweglanowych
* 9. Niezabezpieczone plyty poliweglanowe komorowe

* 8. Zadymione plyty poliwgglanowe komorowe

e 7. Plyty poliweglanowe po gradobiciu

* 6. Wymiana przeszklenia ze szkta zbrojonego na poliweglan
* 5. Niewlasciwy montaz ptyt poliwgglanowych cd.

* 4. Czy $wietliki dachowe zostaly prawidlowo zmontowane

* 3. Folia przeciwstoneczna na poliweglanie

* 2. Niewlasciwy montaz Swietlika i przecieki
1. Uszkodzony $wietlik, dziurawe i pozdikle plyty poliweglanowe

Konserwacja swietlika



http://www.eskade.pl/forum,uszkodzony_swietlik.html
http://www.eskade.pl/forum,niewlasciwy_montaz_poliweglanu.html
http://www.eskade.pl/forum,folia_przeciwsloneczna_na_poliweglanie.html
http://www.eskade.pl/forum,nieprawidlowo_zamontowane_swietliki.html
http://www.eskade.pl/forum,montaz_plyt_poliweglanowych_cd.html
http://www.eskade.pl/forum,wymiana_szkla_na_poliweglan.html
http://www.eskade.pl/forum,swietliki_po_gradobiciu.html
http://www.eskade.pl/forum,zadymione_plyty_poliweglanowe_komorowe.html
http://www.eskade.pl/forum,niezabezpieczone_plyty_poliweglanowe_komorowe.html
http://www.eskade.pl/forum,pekniecia_plyty_poliweglanowe.html
http://www.eskade.pl/forum,wypadanie_poliweglanu_z_profili_po_zimie.html
http://www.eskade.pl/forum,nieszczelnosci_swietlika_w_dachu.html
http://www.eskade.pl/forum,kopulki_swietlikowe_zniszczone_przez_grad.html
http://www.eskade.pl/forum,kopulki_swietlikowe_zniszczone_przez_grad.html
http://www.eskade.pl/forum,nieszczelne_swietliki_pasmowe_na_dachu_z_plyt_warstwowych.html
http://www.eskade.pl/forum,nieszczelnosci_montaz_poliweglan_konstrukcja_drewniana.html
http://www.eskade.pl/forum,zniszczony_i_podziurawiony_poliweglan_na_przystankach_autobusowych.html
http://www.eskade.pl/forum,remont_swietlika_uszczelnienie_poliweglanu.html
http://www.eskade.pl/forum,para_glony_w_komorach_poliweglanu.html
http://www.eskade.pl/forum,spekane_zadaszenia_z_poliweglanu.html
http://www.eskade.pl/forum,wady_konstrukcyjne_montazu_swietlikow_.html
http://www.eskade.pl/forum,poliweglan_mocowany_na_silikonie.html
http://www.eskade.pl/forum,poliweglan_mocowany_na_silikonie.html
http://www.eskade.pl/forum,plamy_osadu_na_powierzchni_zadaszenia__pekajacy_poliweglan_wypadajace_plyty_glony.html
http://www.eskade.pl/forum,plamy_osadu_na_powierzchni_zadaszenia__pekajacy_poliweglan_wypadajace_plyty_glony.html
http://www.eskade.pl/forum,nieszczelny_wylaz_dachowy_.html
http://www.eskade.pl/forum,nieszczelny_wylaz_dachowy_.html
http://www.eskade.pl/forum,uszczelnienie_elementow_dachu_z_obrobkami_blacharskimi_swietlika.html
http://www.eskade.pl/forum,uszczelnienie_elementow_dachu_z_obrobkami_blacharskimi_swietlika.html
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Wszystkie element swietlika nalezy czysci¢ tylko biezaca woda z dodatkiem niewielkiej ilosci
detergentu. Nalezy unika¢ stosowania jakichkolwiek substancji §ciernej, rozpuszczalnikow
srodkow czyszczacych oraz dezynfekcyjnych, ktore zawieraja zwiazki mogace wejs¢ w reakcje
z czyszczonymi materiatami jak poliweglan, profile aluminiowe, uszczelki EPDM. Firma
Eskade-System nie odpowiada za szkody spowodowane niewtasciwym uzytkowaniem,
montazem lub pielggnacja wyrobu.

Zasady koncowe

Przedstawiona instrukcja ma charakter pogladowy i nie moze stanowi¢ podstawy formutowania
jakichkolwiek roszczen z tego tytulu przeciwko Ustlugodawcy. Zastrzegamy sobie prawo
modyfikacji 1 usprawnien cze¢sci lub calosci przedstawionych produktow. Wszelkie informacje
materialy, pliki, filmy, animacje, wizualizacje, opisy, znaki firmowe, zdjecia itp. dostgpne w tej
prezentacji nie moga by¢ publikowane i1 redystrybuowane bez pisemnej zgody Eskade-System
Jan Duerschlag. Wszelkie prawa zastrzezone. Materiat ten jest ograniczony prawami autorskimi
oraz prawami patentowymi min. 65577, 64096, 64097, 65072 a takze innymi prawami i nie
moze by¢ publikowany, kopiowany, oraz rozprowadzany w zadnej formie, Jakiekolwiek
kopiowanie modyfikowanie jak i przedruk tekstow zamieszczonych na tamach tej instrukcji oraz
ich udostgpnianie w mediach elektronicznych jak rowniez w innej formie jest zabronione.




