INSTRUKCJA CENTRALI POGODOWE] TF 44 / TF 44R
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DANE TECHNICZNE:

TF44 /TF44R

Napiecie zasilania

230V

Napiecie wyjsciowe

230V

Maksymalne natezenie pradu

52A(1,3Ax4)

Maksymalna moc

1200 W (300 W x 4)

llos¢ wyjsé dla sitownikow 4

Podwdjna izolacja TAK
Temperatura pracy -5do+50C
Wymiary 160mm x 120mm x 75 mm
Maksymalna ilos¢ podtgczonych C20 8
Maksymalna ilos¢ podtgczonych ACK4 16
Maksymalna ilos¢ podtgczonych SL 60 16
Maksymalna ilos¢ podtgczonych C30 16
Maksymalna ilos¢ podtgczonych C40 20

Wspotpraca:

Czujnik wiatru RW, czujnik deszczu RPR, czujnik
swiatta RL, termostat, centrala AC8, (pilot TR8 z
centralg TF44R)

Instalacja, montaz powinna zostac wykonana przez wykwalifikowany personel posiadajgcy
niezbedne uprawnienia do pracy z urzadzeniami elektrycznymi.
Centrala powinna zostac zabezpieczona bezpiecznikiem roznico pragdowym 30 mA

INSTALACJA CZUINIKOW:

e Czujnik deszczu nalezy zamontowac pod kontem 5-10 st wzgledem horyzontu. Nie nalezy
montowac czujnika pod drzewami oraz blisko $cian — moze spowodowac to zaburzenia pracy
urzgdzenia nieadekwatne do panujgcych warunkéw meteorologicznych.

e Czujnik wiatru nalezy podobnie jak czujnik deszczu zamontowac¢ w miejscu wolnym od
przeciggow z daleka od drzew, kominéw etc w celu zapewnienia wtasciwego odczytu

aktualnych warunkéw meteorologicznych.

e Czujnik nastonecznienia nalezy zamontowac jak najblizej okien, swietlikow obstugiwanych
przez sitowniki / rolety tak aby padajace swiatto miato taka sama intensywnos¢ jak

wpadajace przez swietlik , okno

Centrala TF 44 lub TF 44 R moze pracowac w trybie manualnym poprzez przetgczniki typu
,roletowego” z centralng pozycjg neutralng lub model TF 44R poprzez pilota lub w trybie
automatycznym poprzez podtaczone do centrali czujniki.




TRYB AUTOMATYCZNY:

e Kiedy zostang przekroczone zaprogramowane wartosci wiatru lub czujnik wykryje opady,
centrala zamknie wszystkie okna /$wietliki automatycznie — ten tryb ma priorytet nad innymi

wydanymi poleceniami

e Po zadziataniu czujnikow i zamknieciu okien centralka blokuje mozliwos¢ automatycznego
otwarcia na 6 min ( w przypadku zadziatania czujnika wiatru)po czym sprawdza czy wiatr

ustat

e Po zadziataniu czujnika deszczu centrala zamyka okna i blokuje mozliwosé¢ manualnego
otwarcia na 10 min po czym sprawdza czy czujnik jest wilgotny czy suchy
e Wartosc progowa wiatru ustawia sie za pomocg przetgcznikow — tabela ponizej

SZYBKOSC WIATRU PRZELACZNIKI
N1 N2 N3
5 km/h OFF OFF OFF
10 km/h ON OFF OFF
15 km/h OFF ON OFF
20 km/h ON ON OFF
25 km/h OFF OFF ON
30 km/h ON OFF ON
35 km/h OFF ON ON
40 km/h ON ON ON

CZUJNIK NASLONECZNIENIA:

FUNKCIA PRZELACZNIK NR 6
Czujnik nastonecznienia wtgczony ( wyjscia M5 i OFF
M6 nie dziatajg dla niech komendy z czujnikow
wiatru i deszczu ) — w celu zastosowania na tych
wyjsciach rolet przeciwstonecznych
Czujnik nastonecznienia wytgczony ( wyjscia M5 i ON

M6 dziatajg standardowo z czujnikami wiatru i
deszczu )

Wartos¢ natezenia nastonecznienia jest mierzona przez ok. 10 min i jezeli w tym czasie wartosc
przekracza zaprogramowang , centrala wysyta sygnat OTWARCIA / ZAMKNIECIA na wyjscia M5 i M6 (
napedy nr 3 i 4). Czutos¢ ustawi¢ mozna na potencjometrze znajdujgcym sie na ptytce centralki w
zakresie od 0 ( ciemnosc ) do 50 kix ( jasny stoneczny dzienl, bezchmurny ) z wartosciami posrednimi.
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Czujnik nastonecznienia wymaga wytgczenia czujnikdw wiatru i deszczu dla wyj$é M5 i M6 ( napedy
nr 3 i4) poprzez ustawienie przetgcznika NR 6 w pozycji OFF. Czujnik nastonecznienia moze pracowacé
w dwéch wariantach w zaleznosci od ustawienia przetgcznika NR 4 jak w tabeli ponizej




FUNKCIA PRZELACZNIK NR 4
Jezeli OTWARTE (+ swiatto ) prog jest ON
przekroczony
Jezeli ZAMKNIETE (+ swiatto ) prog jest OFF
przekroczony

Poprzez ustawienie przetgcznika NR 5 mozna zmodyfikowac typ kontroli centralki.

Kiedy przetgcznik jest ustawiony w trybie AUTOMATYCZNYM — sterowanie odbywa sie poprzez
przyciski manualne lub pilota w trybie krok po kroku ( otwarcie, stop, zamkniecie, stop, etc )
Kiedy ustawiona jest w trybie ,MAN PRESENT” — sterowanie mozliwe jest tylko poprzez przyciski
manualne

FUNKCIA PRZELACZNIK NR 5
AUTOMATYCZNY OFF
»MAN PRESENT” ON

Przez zaprogramowywanie przetgcznika NR. 7 mozna ustawic czas aktywacji przekaznikow, ktore
kontrolujg motory, (ta funkcja jest konieczna, by podwoic liczbe podtgczonych sitownikow
uzywajgcych tego samego zasilania ) np. jezeli na jednym z wyjs¢ podtaczone sg dwa sitowniki —
zapobiega to przedwczesnemu wytgczeniu sie jednego z nich.

FUNKCIA PRZELACZNIK NR 7
1 sekunda opdznienie miedzy 2 kolejng komenda ON
1 minuta opdZnienie miedzy 2 kolejng komendg OFF

Przetgcznik NR 8 musi by¢ ustawiony w przypadku podtgczenia do centrali termostatu — centrala
przejmuje kontrole nad komendami otwarcia zamkniecia i usrednia wynik z 3 min.

FUNKCIA PRZELACZNIK NR 8
Termostat zainstalowany ON
Brak termostatu OFF
INSTALACJA PILOTA:

¢ Nacisng¢ przycisk w centralce SP2 do czasu kiedy czerwona LED DL2 zapali sie

e Zwolnic przycisk

¢ Nacisngc¢ dowolny przycisk na pilocie przeznaczonym do zaprogramowania

¢ Kiedy odbiornik przypisze pilota czerwona LED DL2 zgasnie

e Przycisng¢ ponownie przycisk na pilocie

e LED DL2 zabtys$nie na chwile informujac ze pilot zostat przypisany poprawnie

e W celu przypisania dodatkowych pilotow powtorzyé j/w
Faza programowania konczy sie automatycznie po 30 sek jezeli centrala nie otrzyma sygnatu z
pilota.
UWAGA : LED DL1 - zielona zamruga, jezeli otrzyma poprawny kod z pilota nawet jezeli nie zostato to
zaprogramowane, pozwala to na uzyskanie informacji o ewentualnych awariach uktadu.
W celu wykasowania pilotéow: nacisngc i przytrzymac przycisk SP2 do czasu az LED DL2 nie zacznie
mrugaé, oznacza to wykasowanie przypisanych pilotéw.
CENTRALA TF 44R moze przypisa¢ maksymalnie 6 pilotow TR8
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STEROWAMIE POJEDYNCIYM SERCJIAMI

Modele: TF21 - TF21R - TF24 - TF24R 24VDC
TF41 - TF41R - TF44 - TF44R 230VAC

Spetniaja normy 73/23/EEC, 89/336/EEC
EN 60950:1992- 08; EN 60950 EC:1992-10; EN 60950/A1:1993;
EN60950/A2:1993- 08; EN 60950/A3:1995- 10; EN 60950/A3 EC:1996- 01;
EN 60950/A4:1997- 03; EN 60950/A11:1997- 10; EN55022:1998,
EN61000- 3- 2:1995; EN61000- 3- 3:1995; EN61000- 3- 2/A1:1998;
EN61000- 3- 2/A2:1998; EN50130- 4:1995; EN50130- 4/A1:1998

Oraz posiadajg znak CE




